
AREA OGGETTO

VARIANTE 2019

TUBO IN ACCIAIO

CONDOTTA DI DERIVAZIONE

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

TUBO IN ACCIAIO

CONDOTTA PRINCIPALE

PARTICOLARE "A" -  VALVOLA DI CHIUSURA CONDOTTA IDRICA

TUBO IN POLIETILENE

TUBO IN ACCIAIO

VALVOLA A CUNEO GOMMATO

RIVESTIMENTO CON GUAINA

TERMORESTRINGENTE

RIVESTIMENTO CON GUAINA

TERMORESTRINGENTE

TUBO IN POLIETILENE

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

VALVOLA A CUNEO GOMMATO

RIVESTIMENTO CON GUAINA

TERMORESTRINGENTE

SEZIONE

PIANTA

TUBO IN POLIETILENE

CONDOTTA DI DERIVAZIONE

GRASSO

FLANGIA DI RACCORDO FRA

TUBO IN POLIETILENE E

TUBO IN ACCIAIO

POZZETTO IN C.A.V.

RINFIANCATO CON CLS

FLANGIA DI RACCORDO FRA

TUBO IN POLIETILENE E

TUBO IN ACCIAIO

TUBO IN POLIETILENE

CONDOTTA PRINCIPALE

PIANTA

TUBO IN POLIETILENE

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

SEZIONE

MANICOTTO ELETTROSALDABILE

FLANGIA DI RACCORDO FRA

TUBO IN POLIETILENE E

TUBO IN ACCIAIO

TUBO IN PVC Ø200

PER SCARICO POZZETTO

DIRETTO IN FOGNA MEDIANTE

SIFONE

RIVESTIMENTO CON GUAINA

TERMORESTRINGENTE

VALVOLA A CUNEO GOMMATO

TUBO IN ACCIAIO

CHIUSINO IN GHISA

GRASSO

TUBO IN PVC Ø200

PER SCARICO POZZETTO

DIRETTO IN FOGNA MEDIANTE

SIFONE

POZZETTO IN C.A.V.

RINFIANCATO CON CLS

VALVOLA A CUNEO GOMMATO

SEZIONE

POZZETTO IN C.A.V.

RINFIANCATO CON CLS

PARTICOLARE "B" -  VALVOLA DI SCARICO CONDOTTA IDRICA
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